
ბაქტერიციდული ნათურებით  სათავსოების სტერილიზაცია და დეზინფექცია: 

დღეისათვის  მსოფლიოში და შესაბამისად  საქართველოში კორონა ვირუსის  პანდემიით შექმნილი  მდგომარება გვაიძულებს 
ვაწარმოოთ მუდმივი დეზინფექცია სხვადასხვა ზედაპირების და სივრცეების. ამ ამოცანის გადასაჭრელად დღეს  გამოიყენება 
სხვადასხვა კონცენტრაციის სადეზინფექციო  ხსნარები. ასეთი   პროცესი მოითხოვს ადამიანების ჩართულობას, ხსნარი აზიანებს 
ინვენტარს და    დამხმარე  საშუალებების  გარეშე  სიმაღლეზე მისი გამოყენება    შეუძლებელია. ასეთი დამუშავება  
ყოველდღიურ  რეჟიმში წარმოუდგენელია  მისი  სიძვირის გამო.  

კომპანია ,,ინოსისტემსის,,   სპეციალისტებმა  შეიმუშავეს  საკუთარი ხედვები აღნიშნული საკითხის გადაჭრის მიზნით, რომელიც 
გაცილებთ  სტაბილურია, ეფექტურია, ეკონომიურად მიზანშეწონოლია, მარტივია და არ მოითხოვს მასში  მუშახელის  ჩართვას,  
რაც გამოიხატება შემდეგ გადაწყვეტაში. 

 ჩვენი კომპანია   გთავაზობთ - წყლის, ჰაერის, საცხოვრებელი სახლების, სამედიცინო დაწესებულებების, საბავშვო  ბაღების, 
სკოლების და ადამიანის  პროფილაქტიკას და დეზინფექციას - სპეციალური  ბაქტერიოციდული  ნათურების გამოყენებით. 

არის სივრცეები, სადაც უმჯობესია ოზონის  გენერეატორის გამოყენება. რომელი სივრცისთვის  როგორი  სადეზინფექციო 
სისტემის  გამოყენებაა ოპტიმალური, ამის გათვლას, გაანგარიშებას, და პროექტირებას  განახორციელებენ ჩვენი კომპანიის  
ტექნოლოგები, კონსტრუქტორები და ინჟინრები. 

ბაქტერიოციდულ  ნათურას უფრო ნაკლები ზიანი აქვთ ადამიანის სხეულზე (სათანადო შერჩევით და გამოყენებით). გაირკვა, 
რომ უვლოვის მინისგან დამზადებული ტიტანის ტიტანის ოქსიდის სპეციალური საფარით არ გადადის სხივები 257 ნმ-ზე 
ნაკლები ტალღის სიგრძით. ასე რომ, ოზონის ფორმირების ხაზი ხდება მაქსიმალურად გაფილტრული (ბლოკირებული). 
პირველად ეს შეიქმნა ფილიპსის მიერ. 

ოზონის გარეშე ნათურა  გამოიყენება შემდეგი  სფეროებისთვის: 

• ჰაერის, ზედაპირების და საგნების დეზინფექცია, 

• სასმელი წყლის და აუზების დეზინფექცია, 

• სამედიცინო ინსტრუმენტების დამუშავება და სტერილიზაცია. 



ხშირად, სტრუქტურულად, ეს არის გრძელი ცილინდრული მილაკი, რომელიც დამზადებულია უვოლევის მინისგან. საკვები 
ხორციელდება ელექტრული ქსელიდან 220 ვოლტაჟის ძაბვით, ალტერნატიული დენის სიხშირით 50 ჰც. ისინი ერთმანეთისგან 
განსხვავდებიან ასხივებული ტალღების სიგრძის, რადიაციული აქტივობის დონის, სიმძლავრის მიხედვით - ეს დამოკიდებულია 
მოდელზე. 

სფერო: წარმოებიდან საცხოვრებლ ადგილამდე: 

უპირველეს ყოვლისა, ეს არის სანიტარიზაციის  საშუალება, განსაკუთრებით შესაფერისია ინფექციური დაავადებების ეპიდემიის 
სეზონში, რადგან ისინი წარმატებით ებრძვიან საჰაერო ხომალდის ინფექციების ტიპებს. და ასევე შეუცვლელია სამრეწველო 
საწარმოებში. 

ინდუსტრიული გამოყენების აუცილებლობა 

სადაც ძირითადად საჭიროა ბაქტერიციდული ნათურები: 

• სამედიცინო საწარმოებში, საავადმყოფოებში, ფარმაკოლოგიაში, ლაბორატორიებში, სისხლის გადასხმის სადგურებში, 
გასახდელებში და სტაციონარულ კლინიკებში და პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტებში; 

• სურსათის წარმოებაში: ხორცისა და რძის მცენარეთა ცივ მაღაზიებში, საწყობებში; 

• საბავშვო ბაღებში, საგანმანათლებლო და განვითარების ცენტრებში, სკოლებში; 

• წყლის გაწმენდის მიზნით: საყოფაცხოვრებო, საზოგადოებრივ აუზებში (სრული ტუმბოებით), ჩამდინარე წყლები; 

• საზოგადოებრივ შენობებში დიდი რაოდენობის ადამიანების ხანგრძლივი შეშუპებით, განსაკუთრებით სეზონური ვირუსული 
ინფექციების მწვერვალის დროს. 

როგორ დაგვეხმარება ანტიბაქტერიული ნათურა სახლში: 

• ვირუსების (გრიპის ჩათვლით) და ბაქტერიების წინააღმდეგ ბრძოლა; 

• კლავს სოკოსა და სოკოებს სველ ადგილებში (აბაზანაში, აბანოებში, საუნებში, სამზარეულოში) და საკუჭნაოებში; 



• ბოსტნეულის და სხვა საკვები პროდუქტების საცავის ტერიტორიების დეზინფექცია; 

• დაბალი ენერგიის მოდელები (დაახლოებით 18 ვტ) შესაფერისია სახლის დეზინფექციისა და მცირე ოფისებისთვის. 
მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ყოველდღიურად რესპირატორული ვირუსული ინფექციების მწვერვალ პერიოდში. სხვა დროს, 
პროფილაქტიკისთვის, საკმარისია გამოიყენოთ კვირაში 1-2 ჯერ. 

 

დიზაინის მიხედვით, ისინი იყოფა: 

• ღია ტიპი (არავინ უნდა იყოს შიგნით პროცესში). ისინი ახორციელებენ პირდაპირ დასხივებას და მოთავსებულია კედელზე, 
ჭერზე ან სამეულზე; 

• დახურული ტიპი (რეციკულატორები). 

პირველ შემთხვევაში, გამოსხივება მიმოფანტულია unhindered მთელი შიდა მოცულობის ოთახი. მეორეში, დეზინფექცია 
ხორციელდება თანმიმდევრულად, სტრუქტურაში გულშემატკივართა დახმარებით. 

დახურული ბაქტერიციდული ნათურა, როგორც ჰაერის გამწმენდი სახლში, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტია. 

 

 როგორ განვსაზღვროთ სტერილიზაციის დრო? 

T min– ის მინიმალური ხანგრძლივობის დასადგენად, თქვენ უნდა იცოდეთ შემდეგი ინდიკატორები: 

• შესრულება (Q); 

• ოთახის მოცულობა (V); 

• T გამოსვლის ოპერაციული რეჟიმის მისაღწევად (მწარმოებლის მიერ მითითებულია პასპორტში). 



შეცვალეთ- მონაცემები ფორმულით: 

T წუთი = V (m³) / Q (m³ / საათი) * 60 (წუთი) + T გამომავალი (წუთი). 

მაგალითად, 60 კუბური მეტრიანი ოთახისთვის. მ და ნათურები 100 კუბური მეტრი. მ / სთ და გამოსვლის დრო 10 წუთის 
განმავლობაში, მინიმალური ოპერაციის ინტერვალი იქნება: 

T წუთი = 60 ც მ / 100 კუბ მ / საათი * 60 წუთი + 10 = 46 წუთი. 

განსაზღვრეთ ნათურების საჭირო რაოდენობა 

მაგალითად, განვიხილოთ სიტუაცია: სკოლის კლასი ან ბავშვთა დარბაზი, რომლის საერთო ფართობია 50 კვადრატული მეტრი. მ 
და ჭერის სიმაღლე 3 მ. დეზინფექცია ხორციელდება 15 წუთის განმავლობაში (0.25 სთ) ხალხის არარსებობის შემთხვევაში. 

აუცილებელია დადგინდეს: ღია ტიპის მოწყობილობების რაოდენობა ბაქტერიების კონტროლისთვის Staphylococcus aureus 
(Staphylococcus aureus). 

ჩვენ ვიყენებთ ტექნიკურ სტანდარტებს სახელმძღვანელოს შესაბამისად, ჰაერის დეზინფექციისთვის გამოსხივების 
გამოსაყენებლად (R 3.5.1904-04). 

ცხრილი 1. წყაროს მონაცემები  

პარამეტრის  დასახელება   და მახასიათებლები                     განზომილება             პარამეტრის მნიშვნელობა 

   ბაქტერიციდული ეფექტურობა                                                                   Jбк, %                                                        99,9  

 

    მოცულობითი რაოდენობა                                                                                                             Hv, Дж/куб. М                                        385 

    ბაქტერიოლოგიური  ნაკადი                                                                                                          Фбк·л, Вт                                                 4,5 

   ნათურების რაოდენობა  სწორხაზოვან  მანათებელში                                                           Nл                                                                 1 



პარამეტრის  დასახელება   და მახასიათებლები                     განზომილება             პარამეტრის მნიშვნელობა 

   ავზის გამოყენების კოეფიციენტი    -დინება                                                                               kф                                                                0,8 

  მარაგის რაოდენობა                                                                                                                               Кз                                                                  1,1 

   ეფექტური  გამოსხივების ხანგრძლივობა,რომლის დროსაც  მიიღწევა მოცემული   
ეფექტურობა                                                                                                                                                T, ч                                                             0,25 

                                                     

 ცხრილი 2. ეფექტურების ნორმები 

კატეგორია სათავსოს სახეობა მიკრობული 
დაბინძურების 
მაჩვენებლები   

КОЕ* в 1 куб. м 

Staphylococcus 
aureus 

Jбк, %, Hv, Дж/куб.м 
(საცნობარო 

მნიშვნელობა) 

საერთო 
მიკროფლორა 

არა 
ნაკლებ 

I ცენტრალური საავადმყოფოს ქირურგიული, 
წინასაოპერაციო, სამშობიარო, სტერილური ადგილები, 
სამშობიარო საავადმყოფოების ბავშვთა განყოფილებები, 
ნაადრევი და დაშავებული ბავშვებისთვის 

არა უმეტეს 500 დაუშვებელია 99,9 385 

II საგარდერობო( გადასახვევი  ოთახები), დედის რძის 
სტერილიზაციისა და პასტერიზაციის ოთახები, 
იმუნოკომპრომეტირებული პაციენტების განყოფილება 
და პალატები, რეამინაციული განყოფილებების 
პალატები, ბაქტერიოლოგიური და ვირუსოლოგიური 
ლაბორატორიები, სისხლის გადასხმის სადგურები, 
ფარმაცევტული საამქრო  -სტერილური დოზის ფორმის 
წამლების წარმოებისთვის. 

არა უმეტეს 1000 არა უმეტეს 4 99 256 



კატეგორია სათავსოს სახეობა მიკრობული 
დაბინძურების 
მაჩვენებლები   

КОЕ* в 1 куб. м 

Staphylococcus 
aureus 

Jбк, %, Hv, Дж/куб.м 
(საცნობარო 

მნიშვნელობა) 

საერთო 
მიკროფლორა 

არა 
ნაკლებ 

III პალატები,  კაბინეტები და სამედიცინო 
დაწესებულებების სხვა სათავსები (არ შედის I და II 
კატეგორიებში) 

არ   არის 
ნორმირებული 

არ   არის 
ნორმირებული 

95 167 

IV საბავშვო სათამაშო დარბაზები, სასკოლო კლასები, 
სამრეწველო და საზოგადოებრივი შენობების შიდა 
სათავსები, სადაც დიდხანს იმყოფება დიდი ხალხი-
დიდი ნაკადის დროს. 

არ არის 
ნორმირებული 
 
 

არ  არის 
ნორმირებული 

90 130 

V მოსაწევი ოთახები, საზოგადოებრივი ტუალეტები (და 
კიბის  სართულებს შორის ადგილები) 

არ არის 
ნორმირებული 
 

არ არის 
ნორმირებული 
 

85 105 

 

მე -2 ცხრილიდან  ჩვენ ვადგენთ მოცულობითიდოზას IV კატეგორიისთვის: 

 Hv = 130 J / cu. მ 

ზემოაღნიშნული მონაცემების გამოყენებით, ფორმულის გამოყენებით, ჩვენ განსაზღვრავთ ღია ტიპის მოწყობილობების საჭირო 
რაოდენობას: 

No = (h * S * Hv * C3) / (Nl * Fbk • l * kf * T * 3600) = (3 * 50 * 130 * 1.1) / (1 * 4.5 * 0.8 * 0 , 25 * 3600) = 6.6 = 7 ცალი. 

დეზინფექციის დაგეგმვის გრაფიკის  მაგალითი (საბავშვო ბაღისთვის) 



სკოლამდელ დაწესებულებებში დეზინფექცია განსაკუთრებით გამართლებულია SARS– ის გავრცელების დროს. აუცილებელია 
ამის გაკეთება გრაფიკის შესაბამისად მედდის მეთვალყურეობის ქვეშ და შემდეგი  წესების დაცვით: 

• გამოიყვანეთ ბავშვები სადეზინფექციო პროცედურის დაწყებამდე; 

• სველი გაწმენდა; 

• ვენტილაცია 15 წუთის განმავლობაში; 

• ჩართეთ სადეზინფექციო მოწყობილობა 30 წუთის განმავლობაში; 

• პროცედურის დასრულების შემდეგ, 5 წუთის განმავლობაში მოახდინეთ ვენტილაცია. 

ამ  პროცედურების რაოდენობა 1-2 ჯერ  

-სკოლამდელი ასაკის -საბავშვო ბაღის დეზინფექციის  გრაფიკის ცხრილი   

-ცხრილის პარამეტრები: 

 სათავსო დრო 

7.00-7.30 11.00-11.30 14.00-14.30 16.00-16.30 17.30-18.00 

 მისაღები  +   +     

სათამაშო ოთახი     +   + 

საძინებელი   +   +   

 

ინსტალაციისა და პროგრამის შესაძლო შეცდომები 



არასასწორი ექსპლოატაცია   არ იძლევა სასურველი ეფექტის გარანტიას,   და იძლევა (ფიქტიურად)თითქოს  დაცვის დამცავ 
შთაბეჭდილებას. ამ  დროს, ენერგია ზედმეტად მოხმარებულია და მოწყობილობის მუშაობა კი  უშედეგო. 

პოპულარული შეცდომები: 

არასწორი  განთავსება - აუცილებელია გავითვალისწინოთ ჰაერის ნაკადის   მოძრაობის სქემა (ხშირად ეს არის კარ-

ფანჯრის ხაზი), სავენტილაციო სისტემების ადგილმდებარეობა და მიკროფლორის  გამოყოფის  წყაროები; 

გაურკვეველი ტექნიკური პარამეტრების, ან   ვადაგასული  მოწყობილობის გამოყენება . 

უსაფრთხოების ზომების დაცვა და დეკონტამინაციის (обеззараживания )გრაფიკის დაწესება. 

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ  სათავსოების დეზინფექციისათვის ასევე გამოიყენება-ოზონის გენერატორი 
OZ-NR-50-900 

სამრეწველო დანიშნულების ოზონიზატორი განკუვნილია  ჰაერში ოზონის წარმოქმნისათვის: 

 პროდუქტიულობა: ოზონზე 20-დან 50 გ / საათამდე; 

ჰაერით 900 მ³ საათში; 

 გაშენებული ტერიტორია, 1200 მ 3-მდე. 

 წონა არაუმეტეს 25 კგ; 

ზომები: 250x600x300 მმ; 

მელას ჰაერი 900 მ 3 / საათში, 

 ელექტროენერგია: 650W; 



ელექტრომომარაგება: 220 ვ. 

ექსპლოატაციის  პირობები:  

გარემოს ტემპერატურა -20-დან + 40 ºC- მდე; 

 ტენიანობა 90% მდე. 

 ოზონიზატორი არ ცვლის თავის პარამეტრებს ტემპერატურაზე 

 -50ºC- დან +50 ºC- მდე. 

 ოზონიზატორის სიცოცხლე მინიმუმ 5 წელია. 

 გარანტიის ვადაა 12 თვე გაყიდვის დღიდან. 

ოზონიზატორის რეჟიმები: 

1) ვენტილაცია; 

2) ოზონაციის მინიმალური რეჟიმი; 

3) ინტენსიური ოზონაციის რეჟიმი. 

დანიშნულება: 

 ბაქტერიული, ვირუსული და მჟავე აგენტების, ალერგენების, მიკრო მწერების დეაქტივაცია; 

 შიდა ჰაერის, ტექნოლოგიური აღჭურვილობის, საგნების და პროდუქტების ზედაპირების დეზინფექცია, დეზოდორაცია და 
სტერილიზაცია; 

ჰაერში ტოქსიკური ნაერთების სუნის, პორების და აეროზოლების განადგურება. 



გარემოში ჰაერის გამდიდრება. 

დასუფთავების ეფექტურობა: სუნიდან 98% -მდე; შეამციროს ჰაერის მთლიანი მიკრობული დაბინძურება. 

 

  

 

 


